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[57]申請專利範圍
1.　一種行李箱連結器，其至少包括有：一母扣，其具有能將其內表面組固於一行李箱綁帶
之第一組裝部，該母扣外表面更設有四連桿結構，此四連桿結構係能保持平行四邊形的

擺動，用以帶動一相對之上扣桿與下扣桿；以及一公扣，其具有能將其內側組固於另一

行李箱綁帶之第二組裝部，該公扣外側更設有能供上扣桿扣入之上勾孔，以及設有能與

下扣桿扣入之下勾孔，此上勾孔、下勾孔係能對應的支持上扣桿、下扣桿自轉，用以支

持四連桿結構得擺動因應兩行李箱串聯拖行之角度變化。

2.　如請求項 1所述之行李箱連結器，其公扣外側間隔設有相對之上勾環、下勾環，該上勾
環界定有一具缺口之上勾孔，使之能供上扣桿對應扣入，至於下勾環係界定有一具缺口

之下勾孔，使之能供下扣桿扣入。

3.　如請求項 1或 2所述之行李箱連結器，其四連桿結構係由兩樞座、一上臂桿、一下臂桿
及兩連動桿所組成，其中，兩樞座係呈上、下對稱的突設於外表面，且具有橫向貫穿之

樞孔，至於上臂桿、下臂桿係呈形狀對稱之「口」狀，使上臂桿一端具有能樞接於上方

樞孔之上軸、另端則形成一與上軸相對之上扣桿，至於下臂桿一端則具有能樞接於下方

樞孔之下軸、另端則形成一與下軸相對之下扣桿，而兩連動桿一端緣是對稱樞連於上扣

桿兩端緣、另端緣則是對稱樞連於下扣桿兩端緣，用以使兩樞座、上臂桿、下臂桿及連

動桿能保持平行四邊形的擺動。

4.　如請求項 1或 2所述之行李箱連結器，其母扣之第一組裝部係於 內表面頂端間隔設有兩
耳部，且在兩耳部之間設有齒排，而兩耳部另橫跨有一軸件，用以提供一壓板頂緣凸輪

樞設，而一行李箱之綁帶係穿過兩耳部、齒排與壓板凸輪所界定之範圍，以便配合扳動

壓板，使其凸輪能將一行李箱之綁帶嚙合固定於齒排。

5.　如請求項 1或 2所述之行李箱連結器，其公扣之第二組裝部係於其內側頂端間隔設有兩
耳部，且在兩耳部之間設有齒排，而兩耳部另橫跨有一軸件，用以提供一壓板頂緣凸輪

樞設，而另一行李箱之綁帶係穿過兩耳部、齒排與壓板凸輪所界定之範圍，以便配合扳

動壓板，使其凸輪能將另一行李箱之綁帶嚙合固定於齒排。

圖式簡單說明

第 1圖係本新型母扣與公扣之立體分解示意圖。

第 2圖係本新型母扣與公扣之分解剖面示意圖。

第 3圖係本新型母扣與公扣之組合剖面示意圖。

第 4圖係本新型母扣與公扣之安裝於行李箱之位置示意圖。
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第 5圖係本新型提供行李箱串聯拖行之實施示意圖。
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