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[57]申請專利範圍
1.　一種彈力刷，其至少包括有：一主柄，其具有相對之上端及下端；至少二彈力條，其一
端各具有能安裝於主柄下端之套頭，使主柄與二彈力條呈倒 T配置，至於彈力條另端則
安裝有刷球，俾透過同步上扳或下扳二彈力條軸向彈性變形，使之能連同主柄下端插入

瓶罐中，再配合主柄自轉及上下移動，令彈力條能以本身軸向回復力而促動刷球強力清

潔瓶罐內周；以及一底刷，其係安裝於主柄下端，用以限制彈力條脫出主柄下端，且能

提供清潔瓶罐底面使用。

2.　如請求項 1所述之彈力刷，其主柄下端具有外螺紋狀之第一組裝部；底刷具有能鎖合於
第一組裝部之第二組裝部，該第二組裝部底端安裝有底刷毛。

3.　如請求項 2所述之彈力刷，其彈力條套頭具有可供主柄下端插入之通孔，令主柄第一組
裝部能由上向下貫穿至通孔下方，更於通孔壁面上緣向下延設有一彈片，此彈片與通孔

之間保持有一間距，更於彈片底緣突設有掣爪，令掣爪得以預設彈力而束緊於主柄下

端，進而使二彈力條套頭能上下串接的固定。

4.　如請求項 1至 3任一項所述之彈力刷，其主柄上端接出一施力部。
5.　如請求項 1至 3任一項所述之彈力刷，其主柄係採用伸縮管設置。
6.　如請求項 1至 3任一項所述之彈力刷，其主柄上端安裝有一電動握把。
7.　如請求項 6所述之彈力刷，其電動握把具有可支持主柄上端樞接之軸承座，且於內部安
裝有電池，及能被電池驅動之馬達，令馬達得以帶動主柄上端於軸承座中自轉。

8.　如請求項 5所述之彈力刷，其主柄上端安裝有一電動握把。
9.　如請求項 8所述之彈力刷，其電動握把具有可支持主柄上端樞接之軸承座，且於內部安
裝有電池，及能被電池驅動之馬達，令馬達得以帶動主柄上端於軸承座中自轉。

10.   如請求項 1至 3任一項所述之彈力刷，其主柄斷面係採用方形設置。
圖式簡單說明

第 1圖係本發明之分解示意圖。
第 2圖係本發明彈力條之套頭結構示意圖。
第 3圖係本發明之局部組合剖面示意圖。
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第 4圖係本發明未插入瓶罐中之實施示意圖。
第 5圖係本發明插入瓶罐中之第一實施例示意圖。
第 6圖係本發明插入瓶罐中之第二實施例示意圖。
第 7圖係本發明插入瓶罐中之第三實施例示意圖。
第 8圖係本發明主柄安裝於電動握把之實施例示意圖。
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