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[57]申請專利範圍
1.　一種多功能安全插座，其至少以本體、第一插電件、第二插電件及延伸線而構成一插座
模組；所述本體內部界定有容室，並至少以第一開口端、第二開口端連通容室內外，而

第一開口端設有第一扣部；第一插電件係能供電器插頭組接，其更設有能離合第一扣部

之第一卡部；第二插電件係設於第二開口端；延伸線係收納於容室中，其至少由彼此絕

緣之正、負極線芯並排組成，該正、負極線芯一端對應設有能安裝於第一插電件之第一

導電部，至於正、負極線芯另端則設有能安裝第二導電件之第二導電部，以使該第一、

二導電部能中介提供電器插頭電源。

2.　如請求項 1所述之多功能安全插座，其第一插電件係採用橡膠製造，而具有凹弧之第一
吸附面、一設於第一吸附面背部之第一卡部，並於第一吸附面貫穿有二個連通容室內外

之第一組裝孔，此第一組裝孔係供第一導電部安裝。

3.　如請求項 2所述之多功能安全插座，其本體於第二開口端設有第二扣部；第二插電件係
採用橡膠製造，而具有凹弧之第二吸附面、一設於第二吸附面背部之第二卡部，該第二

卡部係能與第二扣部組接，並於第二吸附面貫穿有二個連通容室內外之第二組裝孔，此

第二組裝孔係供第二導電部安裝。

4.　如請求項 1或 2所述之多功能安全插座，其本體另具有一連通容室內外之第三開口端，
該第三開口端接通有一伸縮管，此伸縮管外端則設有一第三插電件，正極線芯、負極線

芯則通過伸縮管 的設有能安裝於第三插電件之第三導電部，使該第一、二、三導電部能
中介提供電器插頭電源。

5.　如請求項 4所述之多功能安全插座，其第三插電件係採用橡膠製造，而具有凹弧之第三
吸附面，並於第三吸附面背部設有伸縮管，而該第三吸附面則貫穿有二個連通容室內外

之第三組裝孔，此第三組裝孔係供第三導電部安裝。

6.　如請求項 4所述之多功能安全插座，其另具有一能供複數插座模組安裝之殼體，此殼體
由後端開設有一缺口朝上之容置空間，並沿容置空間軸向的於一側設有一連通內外之調

整槽，更沿容置空間軸向的於底面設有第一組裝部，前述調整槽上、下則設有相匹配之

齒面；殼體另接出有一具有插頭之電源線；各插座模組之本體係安裝於容置空間中，其

底面設有能與第一組裝部滑配之第二組裝部，令第一開口端係朝上連通容置空間缺口，

至於第二開口端及第三開口端係呈左右配置，令相鄰插座模組本體之第二、三導電部能

電性連接，且令一第三導電部能電性連接電源線，本體更於對應調整槽的位置凹設有一

能供調整桿組合之插孔，使調整桿得穿掣調整槽，透過嚙合不同上、下齒面，用以將本

體固定於設定之位置，進而透過伸縮管而調整兩兩插座模組之間距。
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7.　如請求項 6所述之多功能安全插座，其殼體上另設有能控制電源線是否通電之開關，且
令一第三導電部能電性連接開關，使開關能控制電源線是否對第一導電部供電。

8.　如請求項 6所述之多功能安全插座，其另以一端蓋封閉容置空間後端。
圖式簡單說明

第 1圖係本新型之結構分解示意圖。

第 2圖係本新型之組合外觀示意圖。

第 3圖係本新型之組合剖面示意圖。

第 4圖係本新型插座模組單獨實施示意圖。

第 5圖係本新型調整各插座模組間距實施示意圖。
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