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[57]申請專利範圍
1.　一種具定位警示功能之機車護具，其包含至少一左護具(護膝/護肘)及一右護具(護膝/護
肘)及一無線傳輸發光模組；該無線傳輸發光模組至少包含一控制器、一發射器及等數各
護具的 LED燈條；該控制器及該發射器設置於機車且電性連結機車電源，且由該發射器
發出切控訊號給各接收器；該各 LED燈條分別設於各護具外表面，且分別電性連結一接
收器及一供電單元，以各接收器分別接收該發射器訊號而切控各護具上各 LED燈條發光
與否。

2.　如請求項 1所述之具定位警示功能之機車護具，其中，該左、右護具更包含一左護膝、
一右護膝及一左護肘、一右護肘，且該左、右護膝及該左、右護肘分別各設有一 LED燈
條，且該各 LED燈條分別電性連結一接收器及一供電單元，使該各 LED燈條之各接收
器可分別接收該發射器發出切控訊號。

3.　如請求項 1或 2所述之具定位警示功能之機車護具，其中，該各 LED燈條係設於各護具
之外側邊。

4.　如請求項 3所述之具定位警示功能之機車護具，其中，該各 LED燈條內部之複數 LED
燈可為單色或多色佈列，以使該各 LED燈條可呈單色、多色或閃爍燈光變化。

5.　如請求項 3所述之具定位警示功能之機車護具，其中，該各 LED燈條內部複數 LED燈
可為黃色 LED燈及紅色 LED燈，且各黃色 LED燈及各紅色 LED燈可呈單排間隔佈列
或雙排併列。

6.　如請求項 5所述之具定位警示功能之機車護具，其中，該控制器電性連結於機車方向
燈，使該左、右護具之 LED燈條內之各黃色 LED燈可分別與左、右方向燈同步發亮的
方向輔助警示燈光；而切控機車左、右方向燈全亮時，該各 LED燈條則與左、右方向燈
同時呈閃爍發亮的輔助警示燈光。

7.　如請求項 5所述之具定位警示功能之機車護具，其中，該控制器電性連結機車剎燈，使
該左、右護具各 LED燈條內的各紅色 LED燈可與機車剎車燈同步呈恆亮的剎車輔助警
示燈光。

圖式簡單說明

第 1圖係本新型立體示意圖。

第 2圖係本新型位於右護肘及右護膝各各 LED燈條與右方向燈同步發光警示之示意圖。

第 3圖係本新型位於左護肘及左護膝各各 LED燈條與左方向燈同步發光警示之示意圖。
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第 4圖係本新型位於左、右護肘及左、右護膝各各 LED燈條與左、右方向燈同時呈全亮
的閃爍輔助警示燈光示意圖。
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