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[57]申請專利範圍
1.　一種可收折衣架，其至少由轉接座、左翼桿、右翼桿組成；轉接座安裝有吊掛件，且於
左右對稱樞接可展開或收折之左、右翼桿；左翼桿底面設有嵌合一橫桿之左軌槽，更設

有第一扣部；右翼桿底面則設有右軌槽；令左、右翼桿對稱收折於轉接座下方時，係能

以第一扣部、右軌槽相對扣合而定位；待左翼桿、右翼桿對稱展開於轉接座兩側時，則

能作動橫桿沿左軌槽限位滑合，使之榫接於左軌槽及右軌槽之間，用以定位該展開狀態。

2.　如請求項 1所述之可收折衣架，其吊掛件底部具有第一螺合部，轉接座頂面垂設有供第
一螺合部組合之第二螺合部，用以使該轉接座可替換的安裝不同型式之吊掛件。

3.　如請求項 1或 2所述之可收折衣架，其轉接座左、右端緣對應設有貫穿前後之左孔、右
孔，該左孔及右孔中分別安裝有軸承；左翼桿右端具有與左孔匹配之第一耳孔，以提供

一左軸桿穿樞該第一耳孔及左軸承，令左翼桿樞設於轉接座左端緣；右翼桿左端具有與

右孔匹配之第二耳孔，以提供一右軸桿穿樞該第二耳孔及右軸承，令右翼桿樞設於轉接

座右端緣。

4.　如請求項 3所述之可收折衣架，其左翼桿右端向外接出有第一耳架，該第一耳架係能框
覆轉接座左孔，且具有與左孔匹配之第一耳孔；右翼桿左端向外接出有第二耳架，該第

二耳架係能框覆轉接座右孔，且具有與右孔匹配之第二耳孔。

5.　如請求項 1或 2所述之可收折衣架，其左軌槽斷面略呈 T狀，且軸向係貫通左翼桿右
端，用以供橫桿限位伸縮，該橫桿另具有突出左翼桿底面且斷面略呈倒 T狀之第一扣
部，用以使該橫桿整體斷面略呈 I字形配置；欲進行收折時，須先行控制橫桿不突出左
軌槽右端，繼之，轉動左翼桿、右翼桿對稱收折於轉接座下方，即可令橫桿第一扣部能

插入右軌槽中限位。

6.　如請求項 5所述之可收折衣架，其第一扣部底面更間隔設有凹狀第二扣部及凸狀第三扣
部，右軌槽中更對應設有能與第二扣部、第三扣部定位之第四扣部、第五扣部。

7.　如請求項 5所述之可收折衣架，其第一扣部底面設有凹狀第二扣部，右軌槽中更對應設
有能與第二扣部定位之第四扣部；當橫桿榫接於左軌槽及右軌槽時，令橫桿係能被第四

扣部擋止。

圖式簡單說明

第 1圖係本新型之分解示意圖。

第 2圖係本新型於收折狀態之立體組合示意圖。

第 3圖係第 2圖 3-3位置之剖面示意圖。
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第 4圖係第 2圖之縱向剖面示意圖。

第 5圖係第 4圖之 5-5位置之剖面示意圖。

第 6圖係本新型欲展開定位時之橫桿動作示意圖。

第 7圖係本新型於展開狀態之立體示意圖。
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