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[57]申請專利範圍
1.　一種太陽能淨水閘門，其至少包括有：一閘座，其具有一過濾室，並在過濾室底部設有
一能連通農田之出水口，閘座另設有一匣室，此匣室於底部一側設有能連通圳溝之進水

口、另側設有抽水口，並於該抽水口至過濾室頂緣之間設有一引水道；一過濾模組，其

係被支持於過濾室內；一閘門，其係安裝於匣室，使之能被馬達及傳動結構致動，用以

啟閉進水口；一抽水泵，其係安裝於抽水口；一水位感知器，其係安裝於閘座，用以設

定一水位高度；一供電裝置，其係在閘座安裝有供電迴路、太陽能板及蓄電池，令太陽

能板能透過供電迴路而對蓄電池充電，用以提供馬達及抽水泵電源；以及一控制模組，

其係與供電裝置電性連接，且能接受水位感知器之訊號，藉此，令控制模組操控馬達及

抽水泵啟動與否，且在閘門開啟進水口時才能運作抽水泵，俾迫動水流經抽水口、引水

道而上升至過濾室頂緣，賦予水流能由上向下通過濾模組之位能，繼之，才由出水口而

排出至農田。

2.　如請求項 1所述之太陽能淨水閘門，其水位高度未到達水位感知器所設定之高度時，控
制模組能命令馬達帶動閘門上昇而開啟進水口，且運作抽水泵，但是，當水位感知器偵

測到水位到達設定高度時，控制模組能命令馬達帶動閘門下降而關閉進水口，且對抽水

泵進行斷電。

3.　如請求項 1所述之太陽能淨水閘門，其過濾室具有朝上之開口，並在過濾室頂端安裝有
一掀蓋，使過濾模組能透過開啟掀蓋而遂行更換。

4.　如請求項 1所述之太陽能淨水閘門，其過濾模組係依序於一殼體由上向下的分層設一亞
硫酸鈣、一椰殼活性碳、一 KDF濾材所構成。

5.　如請求項 1、2、3或 4所述之太陽能淨水閘門，其水位感知器係安裝於匣室。
6.　如請求項 1、2、3或 4所述之太陽能淨水閘門，其水位感知器係安裝於閘座鄰接農田的
一側。

7.　如請求項 1、2、3或 4所述之太陽能淨水閘門，其閘座兩側各突設有一插塊，使之可安
裝於圳溝與農田間之壩堤。

圖式簡單說明

第 1圖係本新型之組合外觀示意圖。

第 2圖係本新型之立體剖面示意圖。

第 3圖係本新型之電路方塊示意圖。

第 4圖係本新型之實施例示意圖。
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第 5圖係本新型進行過濾之流場示意圖。

第 6圖係本新型更換過濾模組之實施示意圖。
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