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[57]申請專利範圍
1.　一種可背起之嬰兒車，其至少具有：一座艙，其界定有一具開口之乘坐空間，並於座艙
兩側底部對稱的斜設有滑軌，該滑軌係朝前的向下斜設；一前輪組，其係設置於座艙前

緣底部，而樞設有突出座艙底面之前輪；一後輪組，其於兩滑軌滑配有軸承座，用以供

主軸穿樞，並於主軸突出兩端分別設有後輪，當軸承座上升定位於滑軌後端時，令後輪

仍突出座艙底面，使之能配合前輪而提供座艙行進；二滑輪組，其係對稱設於座艙兩

側，而至少於滑軌前端樞設有下滑輪，更於滑軌後端上方設有上滑輪；以及二背帶，其

係對應的繞經二滑輪組之下滑輪、上滑輪，令一端固定於座艙背面底部，至於背帶另端

係固定於軸承座，俾當強迫向外拉動二背帶伸展時，該背帶能透過滑輪組而拉動軸承座

定位至滑軌前端，以利二背帶能背負座艙行進使用。

2.　如請求項 1所述之可背起之嬰兒車，其座艙具有中空夾層，且令兩滑軌係連通中空夾層
內外，此外，座艙背面頂緣則左右間隔設有連通中空夾層內外之兩穿槽，而二滑輪組係

隱藏的設於中空夾層兩側，至於二背帶之一端係貫穿相匹配之穿槽而固定於座艙背面底

部。

3.　如請求項 2所述之可背起之嬰兒車，其座艙頂部設有一連通中空夾層內外之收納槽，該
收納槽係供一遮蓬隱藏滑配，使遮蓬可 拉出的遮蓋乘坐空間之開口。

4.　如請求項 1、2或 3所述之可背起之嬰兒車，其後輪直徑係大於前輪。
5.　如請求項 1、2或 3所述之可背起之嬰兒車，其座艙兩側更於滑軌後端上方分別設有管
座，以及於管座安裝有一能調整高度之把手，用以提供推動座艙使用，使座艙能透過前

輪及後輪而行進。

6.　如請求項 5所述之可背起之嬰兒車，其管座界定有一開口朝上之管孔，且系列設有若干
不同高度之調整孔；把手底部係能沿管孔的升降，且設有與調整孔之匹配之卡梢，更設

有能頂推卡梢之彈片，使卡梢隨時具有卡合調整孔之勢，但，在強迫把手沿管孔的升降

時，該卡梢能伸縮的進出不同調整孔。

7.　如請求項 1、2或 3所述之可背起之嬰兒車，其座艙於乘坐空間至少設有一安全帶。
圖式簡單說明

第 1圖係本新型之立體外觀示意圖。

第 2圖係本新型處於前、後輪行進時之局部剖面示意圖。

第 3圖係本新型處於背負狀態時之局部剖面示意圖。
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第 4圖係本新型把手與管座之局部剖面示意圖。

第 5圖係本新型處於背負狀態時之實施例示意圖。

第 6圖係本新型安裝有安全帶之實施例示意圖。
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