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【57】申請專利範圍
1.　一種多元安全警示燈具，其係於一燈殼至少安裝有：一溫度感知器；一 CO感知器；一
照明模組；一控制器，其係電性耦接溫度感測器、CO感知器、照明模組，用以使溫度
感測器量測到室內溫度值、CO感知器偵測到室內 CO濃度值，且作動照明模組以不同顏
色燈光切換，俾目視區別該溫度值、CO濃度值安全與否；以及一電源供應電路，其係
供給控制器所需之電力。

2.　如請求項 1所述之多元安全警示燈具，其照明模組係由綠光 LED、藍光 LED及紅光 LED
所組成。

3.　如請求項 2所述之多元安全警示燈具，其控制器在溫度值、CO濃度值皆正常時，係作
動綠光 LED保持發光，更在溫度值、CO濃度值任一異常時，係切換藍光 LED發光，以
及在溫度值、CO濃度值皆異常時，係切換紅光 LED發光。

4.　如請求項 1、2或 3所述之多元安全警示燈具，其燈殼另安裝有一光板，該光板係供照
明模組投射光線使用。

5.　如請求項 4所述之多元安全警示燈具，其光板設有標示區。
6.　如請求項 5所述之多元安全警示燈具，其標示區設有緊急出口之中文、英文及圖形。
7.　如請求項 4所述之多元安全警示燈具，其控制器係採 Arduino，用以使該溫度、CO濃度
能傳至一手機應用程式。

8.　如請求項 7所述之多元安全警示燈具，其控制器係電性耦接一藍芽連結套件，而該藍芽
連結套件則電性耦接溫度感測器、CO感知器，用以將溫度感測器所量到的室內溫度
值、CO感知器偵測之室內 CO濃度值傳至手機。

9.　如請求項 4所述之多元安全警示燈具，其控制器另電性耦接一顯示器，用以使該顯示器
能數位化表示該溫度值及 CO濃度值。

10.   如請求項 4所述之多元安全警示燈具，其控制器另電性耦接一警報器，用以在溫度值、
CO濃度值皆異常時，令控制器能啟動警報器發出警示聲。

11.   如請求項 4所述之多元安全警示燈具，其電源供應電路係包括一交流電，並透過一交流
轉直流變壓器、一充電鋰電池並聯，用以提供控制器所需之電力。

圖式簡單說明

第 1圖係本新型之分解示意圖。

第 2圖係本新型之組合外觀示意圖。

第 3圖係本新型之組合剖面示意圖。
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第 4圖係本新型之另一組合剖面示意圖。

第 5圖係本新型之電路方塊示意圖。

第 6圖係本新型之實施示意圖。
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