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[57]申請專利範圍
1.　一種電腦軟硬體安全管理系統，其構成包含若干電腦，以及透過網路線及訊號線與該等
電腦作電性連接之登入檢查單元、破壞警示單元、電控單元等，其中：該等電腦分為若

干位於前端之使用者電腦，以及一位於後端之主控電腦，各該電腦皆有一主機及螢幕，

且該主控電腦之主機內設有一資料庫，該資料庫至少內建有允許開啟使用者電腦之人員

名單、驗證軟體，以及防盜軟體等資料；該登入檢查單元係由若干讀碼器(RFID Reader)
及電子標籤(RFID Tag)，並配合該驗證軟體所組成，該等讀碼器係分別設於該等使用者
電腦間，一端並與所在之主機電性連接，各該讀碼器可發射特定頻率之電波訊號，以感

應接收電子標籤發出之訊號，並將接收之資訊透過網路線傳送至資料庫；各該電子標纖

係設於使用者攜帶之識別卡上，可被動或主動的發出電波訊號，以回應讀碼器發出之訊

息；又每一識別卡所登記特定之電子標籤碼皆建立於該資料庫中，同時並於各該識別卡

上寫入一由使用者自訂之驗證碼，當使用者開啟電腦登入時，會先透過讀碼器感測電子

標纖確認使用者身份，使用者身份沒有錯誤時，再透過驗證軟體要求輸入驗證碼作身份

的驗證動作；該破壞謷示單元係由若干觸動開關、一控制器與蜂鳴器等構件組成，各該

觸動開關係由二呈感應連結之固定部與可動部組成，該固定部係固設於放置主機之桌

面，而可動部則設於主機之外殼，且利用訊號線令該等固定部與該控制器電性連結，該

控制器及蜂鳴器係設於後端之電控單元處，當主機被移動，而令該可動部與固定部分離

時，該控制器便令蜂鳴器產生警示聲音；該電控單元係用以將該破壞警示單元產生之訊

息透過網路線傳送至主控電腦，可透過防盜軟體來執行回應破壞警示，當觸動開關分離

或網路線斷線時，都會驅動蜂鳴器發出警示聲音；藉此，利用讀碼器感測識別卡上之電

子標籤碼及驗證碼確認使用者身份，達到軟體資料防護目的，再透過破壞謷示單元達到

硬體的防盜功能者。

2.　依據申請專利範圍第 1項所述之電腦軟硬體安全管理系統，其中該觸動開關可為利用電
磁感應之磁簧開關。

3.　依據申請專利範圍第 1項所述之電腦軟硬體安全管理系統，其中該電控單元包含一繼電
器、網路連接器，以及一控制面板，該繼電器係破壞謷示單元之控制器與網路連接器間

之傳輸介質，利用該繼電器的訊號轉換，令該控制器的訊號能透過網路線傳送至主控電

腦，而該控制面板則係作為控制該電控單元之人機界面。

圖式簡單說明

第 1圖：係本創作之安全管理系統示意圖。

第 2圖：係本創作登入檢查單元之流程示意圖。
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