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[57]申請專利範圍
1.　一種多功能鑰匙套，其包含一本體、一發光組件及一蜂鳴器，該本體為軟性材質製成，
於前端往本體內割設一可供鑰匙之把柄部插組的線槽，而該發光組件及該蜂鳴器係分別

組設於線槽外圍本體，且令該發光組件光源係投射於鑰匙方向。

2.　如請求項 1所述之多功能鑰匙套，其中，該發光組件光源係投射於鑰匙方向，至少包含
電性連結一電路板、一朝向鑰匙方向發光的 LED燈、一電池及一按鈕。

3.　如請求項 2所述之多功能鑰匙套，其中，該發光組件之按鈕可凸設本體正面約中央處，
使由拇指按住按鈕即可準確直接插入鎖孔開啟。

4.　如請求項 2所述之多功能鑰匙套，其中，該發光組件之按鈕可設定為多段式切控結構，
即具有切換照明及求救訊號的警示閃爍效果。

5.　如請求項 1所述之多功能鑰匙套，其中，該蜂鳴器電性連結一電池及一按鈕。
6.　如請求項 5所述之多功能鑰匙套，其中，該蜂鳴器進一步電性連結一電源指示燈，使電
源充足時顯示綠燈，電源不足時顯示紅燈。

7.　如請求項 1所述之多功能鑰匙套，其中，該本體以矽膠材質製成。
8.　如請求項 1所述之多功能鑰匙套，其中，該本體後端設有供鑰匙圈扣結的穿孔，且該穿
孔係貫穿該線槽，以供現有鑰匙插組後其穿孔能與本體穿孔相對，使鑰匙圈可穿設本體

及現有鑰匙之兩穿孔而將兩者扣結，以防鑰匙掉落。

9.　如請求項 1所述之多功能鑰匙套，其中，該發光組件及該蜂鳴器電性連結單一電池及按
鈕，而該按鈕設定為多段式切控。

圖式簡單說明

第 1圖係本創作立體分解示意圖。

第 2圖係本創作立體組合示意圖。

第 3、4圖係本創作套組不同形狀鑰匙之示意圖。

第 5圖係本創作扣結鑰匙圈示意圖。

第 6圖係本創作按壓蜂鳴器產生求救訊號示意圖。

第 7圖係本創作照明鎖孔供鑰匙插入之示意圖。
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